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1.Scopo del documento

Il presente documento analizza i rischi legati alla fruizione del castello Albani da parte di
personale di associazioni e aziende terze rispetto al Comune di Urgnano, ed in relazione alla

presenza di pubblico e comuni cittadini durante manifestazioni ed incontri di vario genere.

II Documento non si puo configurare a tutti gli effetti come “Documento di Valutazione dei
Rischi”, non essendovi stanziata in maniera continuativa forza lavoro del Comune di Urgnano.
Non sono quindi analizzati i rischi legati alle mansioni, ivi non operanti, facenti parte
dell’organico del Comune di Urgnano. L’unica presenza dei dipendenti ¢ riscontrabile solo per
saltuari lavori di ordinaria manutenzione da parte del personale operaio e per sporadici
sopralluoghi da parte del personale tecnico del Comune di Urgnano, senza previsione di

svolgimento di attivita particolari che possano esporre a rischio specifico.

Inoltre, pur non essendo perfettamente aderente ai requisiti di un “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI, D.Lgs. 81/08 Art.26), il presente documento
mira alla valutazione degli spazi pubblici del castello, valutando eventuali misure preventive e
protettive da mettere in atto nel concedere gli spazi ad associazioni ed aziende esterne. Tale
raccolta di informazioni funge anche da vincolo, per tali associazioni ed aziende, nello

svolgimento delle proprie attivita all’interno degli spazi del castello.

Non si manifestano dunque interferenze lavorative dirette tra i dipendenti del Comune di Urgnano ed i
dipendenti delle aziende o volontari delle associazioni cui sono concessi i locali, bensi soltanto tra

questi ultimi ed i luoghi ed impianti del castello.

I datori di lavoro delle associazioni ed aziende che usufruiscono degli spazi devono promuovere la
cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
0 cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’affidamento degli spazi;
0 coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra 1 lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera

complessiva.
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I’affidatario dei locali dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita
specifiche che intende sviluppare nei locali del castello, per verificarne la compatibilita con la

conformazione degli stessi.
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2.Dati del concedente

Ragione sociale

Comune di Urgnano

Datore di Lavoro

ZANGA Francesca
LAURIOLA Monia
COGLIANDRO Monica

Indirizzo sede legale

via Cesare Battisti 74

Citta 24059 Urgnano (BG)
Telefono 035/4871511
Fax 035/896746

Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione

Ing. RAVANELLI Andrea

U

Medico Competente

Dott. LANFRANCO Andrea

Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza

Sig. LORINI Maurizio
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3.Dati dell’affidatario

Qualora 1 locali siano concessi in uso ad azienda od associazione per la quale viga ’obbligo di
adempimento della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.),

il Comune di Urgnano richiede i seguenti dati per la concessione in uso dei locali di lavoro:

Denominazione

azienda/associazione

Datore di Lavoro

Indirizzo sede legale

Citta

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale/P.IVA

Registro imprese

Responsabile servizio prevenzione e

protezione

Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza

Medico Competente

Addetti Primo Soccorso

Addetti Antincendio ed Evacuazione
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4.Documentazione relativa all'immobile

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché da una nutrita legislazione
parallela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potendo definire il castello Albani
come “luogo di lavoro” non solo (saltuariamente) per i dipendenti del Comune di Urgnano ma
anche e soprattutto per dipendenti e volontari di aziende ed associazioni affidatarie dei locali, ¢
conservata presso il Comune di Urgnano la seguente documentazione inerente I'immobile:
1. Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici (L.46/90 o DM 37/08)
2. Dichiarazione di conformita e denuncia all’ISPESL degli impianti di messa a terra (DPR
462/01)
3. Attestati di avvenute verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (DPR 462/01)
4. Dichiarazione di avvenuta verifica periodica degli impianti di messa a terra o relazione di
autoprotezione dell’edificio (DPR 462/01)
5. Dichiarazione di conformita degli impianti termici
6. Omologazione degli impianti termici per potenza superiore a 35 kW (¢ presente caldaia di
potenza pari ad 80 kW termici, affidata ad un terzo responsabile nei panni della ditta
Energeco Srl)
7. Attestati di avvenute verifiche periodiche degli impianti termici
8. Certificato di agibilita dei locali con indicazione dei carichi massimi ammissibili e della

stabilita delle parti costruttive

Per tutte quelle aree o porzioni di edificio per le quali non sia presente tutta o parte della
suesposta documentazione, si rende necessario inibirne 1’accesso fino ad ottenimento della

medesima a seguito di analisi tecniche di specialisti di settore.

Il castello non ¢ soggetto a vincoli di Certificato di Prevenzione Incendi (DM 151/2011). I locale
di trattenimento, qualora oggetto di “manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si

effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”, non rientra nelle categorie protette.
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5. Descrizione delle attivita insediate dall’affidataio

Nell’affidare i1 locali a terzi, il Comune di Urgnano richiede che venga fornita accurata
descrizione delle attivita che ivi saranno insediate temporanecamente, dei possibili rischi connessi
all’'uso degli spazi, della stima di affollamento prevista nei locali del castello.

E’ inoltre necessario conoscere le misure e procedure di emergenza che laffidatario intende
mettere in atto a salvaguardia della sicurezza degli avventori, cosi come i nominativi delle
persone informate delle procedure di emergenza, degli Addetti Antincendio nominati e formati e
delle modalita di evacuazione del pubblico che si intendono adottare in caso di emergenza.

Si utilizzi la planimetria allegata per definire i nomi delle varie aree e locali chiusi del castello.

Descrizione delle attivita svolte e dei locali utilizzati
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Stima dell’affollamento massimo previsto nei singoli locali e spazi utilizzati

Rischi legati all’attivita svolta Presenza Misure di prevenzione e protezione adottate

Presenza di sostanze chimiche I:‘

Presenza di sostanze infiammabili

Presenza di fiamme libere

Presenza di gas in bombole

Carichi sospesi

Rischio di presenza di atmosfere

O O o) O} O

esplosive

Altro (specificare qui sotto)

O oy o o
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Misure adottate in caso di emergenza

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

COMUNE DI URGNANO

10



A™
-

Group srl

Comune di Urgnano
Edificio Castello

Rev. 01

6. Valutazione dei rischi del castello

SCALE
o Pedata | Alzata | Larghezza | Corrimano
Ubicazione
[cm] [cm] [cm] [cm]
. 4 90 (assente
Scale esterne verso passaggio pedonale 2 18 93
lungo le scale)
Scalone accesso ai piani 33 16 132 NO
Scale accesso al camminatoio perimetrale 29 17 (db202) NO
Scala in muratura accesso torre sud 28 14 103 NO
Scalette accesso torre sud 20 21 56 100 cal
Scalette accesso camminatoio sommita torre
24 20 60 105 ca.
sud
RINGHIERE & PARAPETTI
o Altezza Max spazio intermedio tra
Ubicazione .
[cm] elementi [cm]
Scale accesso torre Passerera Assente Assente
Parapetto camminatoio perimetrale 90 31
Parapetto torre sud 95 70 ca.
Scalette accesso torre sud Assente Assente
Scalette accesso camminatoio sommita torre
Assente Assente
sud
Parapetto sommita torre sud 102 102

Assunte le caratteristiche delle scale e dei parapetti si possono effettuare le seguenti
considerazioni:
1. La ringhiera metallica del camminatoio di cintaeimmo non ha i requisiti di sicurezza minimi

per evitare la caduta dall’alto. Un parapetto des@disfare i seguenti requisiti:
a. Altezza minima 110 cm (talvolta leggermente vataln funzione del regolamento
edilizio comunale)
Fascia fermapiede di 15 cm min.
Barre orizzontali ad un interasse massimo di 10 cm
Eliminazione di ogni possibilita di scalata dellaghiera da parte dei bambini.

o
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In relazione a queste caratteristiche, il parapettnggetto presenta parecchie criticita, non
soddisfacendo alcuno dei suesposti punti. Essosttuito secondo quanto indicato nella
sottostante figura:

S ‘ R

i AN 8

Infatti la sua altezza e di 90 cm, il minimo intesa tra le barre € di 28 cm, manca la fascia
fermapiede e vi € possibilita di scalata del madesi

Allo stato attuale, il parapetto risulta scalakde bambini o altri utenti, con possibilita di
caduta.

Alternative per la messa a norma della ringhiettaghdero essere:

- Aggiunta di nuove barre orizzontali per rispettdliaterasse minimo di 10 cm
(rimarrebbero i problemi di scalata e di altezzal&)

- Posizionamento di un vetro a norma lungo tuttoeicprso del parapetto (soluzione
piuttosto costosa, rimarrebbe il problema dellattetotale)

- Eliminazione delle barre orizzontali e posizionatoedi barre verticali a distanza
relativa massima di 10 cm (rimarrebbe il problerel@tezza totale)

- Rifacimento totale della ringhiera secondo reqguistn barre verticali.

Le scale di accesso al locale piu elevato delleeteud non hanno alcun requisito di

sicurezza. Struttura a vista traballante, scalom mompletamente fissi, larghezza molto
limitata, assenza di parapetto sul lato espostocaltiuta dall’alto.

Stesse considerazioni per le scale in torre sudcohducono al camminatoio perimetrale

interno superiore. In particolare, completa assehzsrapetto sul lato esposto alla caduta
dall'alto.

Parapetto del camminatoio di cui al periodo prenezdlealtezza sufficiente (102 cm), ma

assenza completa di barre intermedie.
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In relazione a quanto esposto nei precedenti ghesioconsiglia di rendere assolutamente
inaccessibile a chiunque la sommita della torre §nd a messa a norma delle scale e dei
camminatoi.

3. Tutte le scale interne al castello che ne sonovsste, necessitano di corrimano da almeno
uno dei due lati, secondo quanto previsto dallamatwa. Allo stesso modo,
necessiterebbero di barre antiscivolo per evitackite da scivolamento degli utenti. Stesso
discorso per lo scalone esterno di accesso aledgl castello.

4. Le scale retrostanti la sala degli stemmi sonopiogtrette per concedere la possibilita di
fuga agevole agli utenti. Le uniche scale “sicyref garantire una fuga ordinata sono quelle
principali del castello.

Caratteristiche antincendio minime da rispettare (ferme restando le disposizeugli impianti

dettate nel relativo capitolo):

1.

In concomitanza con I'utilizzo dei locali per eviemtmanifestazioni € sempre necessario dotare
i locali di un congruo numero di estintori portatih aggiunta ai due idranti presenti. In caso di
assenza di estintori rivolgersi a ditta specialtiazzer definire il corretto numero di mezzi da
installare. Una volta installati, € necessario stao posizionati in base al D.M. 10/03/1998
All. 5 p.to 5.4.

Esiste chiara e specificata dalla norma I'esigatizafissione di planimetrie di evacuazione in
punti strategici del castello, in grado di accompag all’'uscita I'utente in caso di emergenza
ed evacuazione.

Nell'accogliere nei locali del castello gruppi denti esterni, solitamente completamente ignari
della geometria del castello, e indispensabile ghigle ed accompagnatori siano formati
dall'affidatario in merito a procedure di emergenda tenere in caso di necessita di
evacuazione. Inoltre, I'affidatario dovrebbe digpoun minimo rapporto documentale che si
configuri come Piano di Emergenza ed Evacuazioekguale siano indicati: i riferimenti del
responsabile del’emergenza, i numeri di teleform cesponsabili delle emergenze, le
procedure da attuare in caso di emergenza, i grcle si seguiranno, la dotazione di mezzi
per comunicare con tutte le guide/accompagnat@oeraunque con le persone che hanno in
carico gruppi di utenti ecc. Il personale dovraeessstruito in merito all’'ubicazione degli
estintori e degli altri apprestamenti antincendio.

E’ consigliabile, specie in presenza di grandi kdfoenti (feste, sagre ecc.), che ci sia stretta
collaborazione tra l'affidatario e il Servizio Strio Nazionale (es. presenza di Ambulanza)
per la gestione delle emergenze sanitarie ed ili\dgl Fuoco (es. presenza di personale dei
Vigili del Fuoco) per la gestione delle emergeregate all’incendio.

Per evitare I'innesco di un incendio, si rende seado imporre il divieto di utilizzo di famme
libere allinterno delle sale del castello. Everitugcostruzioni dovrebbero essere fatte con
sistemi di illuminazione equivalenti che non utiizo flamme libere. Eventuali fiamme libere,
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se presenti, devono essere poste in sicurezzatattio di strutture che non permettano il
contatto accidentale con materiale combustibilenbema tecnica (DM 20/05/1992) per gli
edifici adibiti a musei 0 comunque a caratteresticid rilevante vieta peraltro completamente
I'utilizzo di fiamme libere o di apparecchi a rdsisza a vista.

6. Per prevenire I'innesco dell’incendio, il deposiiomateriali di qualsiasi genere deve avvenire
in maniera ordinata, lontano da possibili fontiiminesco (punti luce, derivazioni elettriche,
apparecchi di riscaldamento, raggi solari diretic.p Il materiale con potere combustibile
elevato (es. olio per combustione lampade, lamgénlstoppini ancora impregnati di tale olio
ecc.) dovra essere immagazzinato separatameniteoiogale rispetto ai locali del castello.

7. Lampade di emergenza per lilluminazione in cas@sienza di corrente elettrica dovranno
essere ubicate lungo tutte le porte che conducenand sala alla successiva, nonché sulle
uscite verso l'esterno, in maniera da rendere dgdaduga in caso di evacuazione. Allo stesso
modo devono risultare illuminate le scale.

8. Non esistono vere e proprie “uscite di emergenzaé abbiano caratteristiche per essere
definite tali. Pertanto, in caso di frequentazialeeparte di utenti esterni, I'affidatario dovra
garantire la costante e totale apertura di tuteleyporte che conducono in ambiente esterno,
per attraversare le quali gli utenti non dovranompiere alcuna operazione di apertura.

9. In ogni caso, l'affidatario dei locali € tenuto pieno rispetto delle misure gestiondi
prevenzione incendi contenute nel DM 10/03/1998ld>M 19/08/1996.

Caratteristiche di affollamento massime da rispettare.

Sono presi in considerazione per la seguente \zadure:
DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza angndio e per la gestione del’emergenza
nei luoghi di lavoro”
« DM 19/08/1996 *“Approvazione della regola tecnica pmlievenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei latiahtrattenimento e di pubblico spettacolo”

Sulla base della suddetta normativa, parzialimeppiicabile al caso in esame, si individuano due
criteri essenziali per la determinazione dell’diolento massimo ammissibile:
1. 0,7 persone per metro quadrato al chiuso
2. affollamento massimo in funzione della larghezzbedascite di sicurezza sulla base della
formula A=L*50/0.6 con A= numero di persone ed larghezza delle uscite in metri.

Stimate le aree dei vari locali, valutato il fagdmitante tra i due esposti, si ipotizza I'affhza
massima ammissibile in ciascun locale secondo quadicato nella sottostante tabella:

LOCALE AFFOLLAMENTO
Sala d’armi 80
Posto di guardia 30
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Sala delle grottesche 26
Sala rossa 53
Sala affreschi 54
Sala degli ovali 38
Sala degli stemmi 60
Sala quattro stagioni 30
Ex biblioteca 68

In aggiunta, considerate le sole scale principadiodesso ai piani (escluse quindi dalla definieion
di “percorsi di emergenza” le scale che dalla slgli stemmi riportano in sala degli affreschi,
strette e disagevoli), si consideri I'affluenza siagm contemporanea ammissibile per il Piano
Secondo (cosi come individuato nelle planimetrilegaite) in 108 unita, massimo numero
ipotizzabile di persone in grado di defluire agewehte ed in contemporanea da dette scale (di
larghezza ca. 130 cm).

E’ vero che la sola uscita di sicurezza del piarmte di larghezza 90 cm nel punto di luce minima,
fatto che necessiterebbe ulteriori limitazioni dflleenza; € altresi vero pero che, pur non
configurandosi come *“uscite di emergenza”, I'intgg@no primo gode di diversi accessi che
possano agevolmente condurre a quello che in p&risné definito “cortile interno”. Assunta la
procedura secondo cui, in caso di manifestazioeepdrte devono essere lasciate aperte ed
accessibili, si possono considerare quindi vieafiudso alternative, senza particolari limitazidni
affluenza.

Le suesposte indicazioni e prescrizioni sono daneitsi valide in condizioni di utenza in piedi,
senza presenza di ulteriori arredi (tavoli, sedlielchi ecc.) che possano costituire ingombro
all’evacuazione. Eventuali problematiche relativiéingerimento di ulteriori complementi di
arredo, sedute ecc. saranno valutate caso per dabkédmministrazione, sulla base delle
informazioni fornite dall’affidatario.
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ALLEGATO 2 - ESTRATTO DEL DM 19/08/1996

Art. 1 — Campo di applicazione

[...]

e) locali di trattenimento, ovvero locali destinatirattenimenti ed attrazioni varie, aree ubigate
esercizi pubblici ed attrezzate per accoglieretapeli, con capienza superiore a 100 persone;

[..]

Rientrano nel campo di applicazione del presenteretie i locali multiuso utilizzati
occasionalmente per attivita di intrattenimentablgico spettacolo.

[...]

TITOLO XVIII — Gestione della sicurezza

18.1 — Generalita

Il responsabile dell'attivita, o persona da lui etgdta, deve provvedere affinche nel corso
dell’'esercizio non vengano alterate le condiziarsidurezza, ed in particolare:

a) i sistemi di vie di uscita devono essere teoostantemente sgombri da qualsiasi materiale che
possa ostacolare I'esodo delle persone e costjteiieolo per la propagazione di un incendio;

b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazionevdesssere controllata la funzionalita del sistema d
vie di uscita, il corretto funzionamento dei sereatn delle porte, nonché degli impianti e delle
attrezzature di sicurezza,

[...]

18.3 — Informazione e formazione del personale

Occorre che tutto il personale dipendente sia ataguente informato sui rischi prevedibili, sulle
misure da osservere per prevenire gli incendi e@uportamento da adottare in caso di incendio.
[..]

18.5 — Piano di sicurezza antincendio

Tutti gli adempimenti necessari per una corretstigee della sicurezza antincendio devono essere
pianificati in un apposito documento, adeguato dil@ensioni e caratteristiche del locale, che
specifichi in particolare:

- i controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

[..]

- 'informazione e I'addestramento del personale;

- le istruzioni per il pubblico;

- le procedure da attuare in caso di incendio.
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Conclusioni

Il presente documento di valutazione dei rischinderferenze:
o e stato redatto ai sensi degli artt. 26 del D.I&K08, anche in relazione alle modifiche
apportate dal D. Lgs. 106/09, pur non configurandfisttivamente come un DUVRI;
0 € soggetto ad aggiornamento periodico ove si wehiifo significativi mutamenti che
potrebbero averlo reso superato.
La valutazione dei rischi e stata condotta dal Bath Lavoro con la collaborazione del RSPP del

Comune di Urgnano, per quanto di sua competenza.

Figure Nominativo Firma

Datore di Lavoro ZANGA Francesca

Datore di Lavoro COGLIANDRO Monica

Datore di Lavoro LAURIOLA Monia
RLS LORINI Maurizio
RSPP RAVANELLI Andrea

Urgnano, data

Per I'affidatario :

Firma
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